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Design - Ergonomie - Údržba - Modularita
- Hladký povrch konstrukce usnadňuje proces desinfekce a čištění výrobku

- Barevné provedení možné přizpůsobit interiéru

- Široké spektrum doplňkového vybavení

- moderní minimalistický design

Proč vybrat OK07 ?
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1.	 medilišty

2.	 elektrický kanál

3.	 plynový kanál

4.	otočné uložení hlavy

Stropní stativy společnosti MZ Liberec jsou nezaměnitelné 
pro svůj design, variabilitu a modulárnost. Zakázkové prove-
dení umožňuje přizpůsobit vzhled potřebám zdravotnického 
personálu.

Technické vlastnosti

-	 Stropní stativy jsou určeny především pro operační sály, 
ARO a JIP

-	 Obsahují vývody medicinálních plynů, vysokonapěťové elek-
trické zásuvky a nízkonapěťové el. instalace. 

-	 Stativ může sloužit i jako nosič lékařských přístrojů. 

-	 Zdrojové hlavy mohou být vybaveny doplňkových příslušen-
stvím uchyceným na policových tyčích či medilištách.

Funkce a vlastnosti

Integrace elektrických zařízení 

Zapuštěné provedení umožňuje
jednodušší čistění a dezinfekci
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Plynové rychlospojky

Standardy: ČSN, DIN, AFNOR, BS, AGA
+ další používané standardy



Typy - OK07

OK07 - 05

Otočná ramena

OK07 - 28OK07 - 16

OK07 - 57OK07 - 55

Stacionární ramena

Výškově stavitelná ramena



Typy zdrojových hlav - OK07

Hlava L

Hlava A

Hlava Z Hlava H

Typy zdrojových hlav

A Horizontální uložení hlavy, vhodné na anestesiologická pracoviště

L Vertikální uložení hlavy, vhodné pro chirurgická pracoviště

Z  Vertikální uložení hlavy, umožňuje zavěšení anesteziologického přístroje

H Vertikální uložení hlavy, možnost osazení policemi z každé strany



32" - 60"

novinka

Typy zdrojových hlav - OK07

1x1 verze 2x2 verze

1x3 verze

Držák těžkého monitoru OK07 

Držák těžkého monitoru je možné umístit na 
všechny typy otočných či sklopných ramen

Navrženo pro hybridní a mezioborové operační 
sály a další zdravotnická pracoviště s vysokými 
nároky na zobrazovací metody. 



Typy OK07 OK07-05 OK07-16 OK07-28 OK07-55 OK07-57

Délka ramen (mm) dle požadavků 
zákazníka 600 - 1 000 600 - 1 000 600 - 1 000 600 - 1 000

Maximální zatížení Přizpůsobitelné požadavkům projektu

Vybavení elektro Zásuvky různých barev se světlem i bez, provedení dle národních norem (BS, SCHUKO…)
datový konektor RJ45, telefonní přípojky, spojení sestra / pacient atd.

Rychlospojky Všechny typy terminálních jednotek dle národních norem 
(DIN, AFNOR, BS, AGA a jiné)

Design materiálu Ocel s práškovým lakováním / Eloxované hliníkové profily s odnímatelnými víky, které 
mohou být v barvě RAL

Stropní stativy

kompatibilita ramen a zdrojových hlav
Hlava "A" Hlava "L" Hlava "Z" Hlava "H" Držák těžkého 

monitoru

Stropní stativ OK07-05 • • •
Stropní stativ OK07-16 • • • • •
Stropní stativ OK07-28 • • • • •
Stropní stativ OK07-55 • • • •
Stropní stativ OK07-57 • • • •

Typy zdrojových 
hlav Hlava "A" Hlava "L" Hlava "Z" Hlava "H"

Délka zdrojové 
hlavy

800 mm
900 mm
1100 mm
1190 mm

690 mm
1090 mm
1290 mm
1590 mm

1300 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm

Technické parametry - OK07



Možné barevné provedení
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- Přizpůsobíme barevné provedení vašemu interiéru

- Antibakteriální povrch



Doplňkové vybavení

Police

Police na policové tyče slouží jako odkládací pro-
stor pro běžný zdravotnický materiál a pomůcky, 
tak aby byl ihned po ruce. Zároveň je možné na 
polici umístit tlačítko ovládání pohybu ramen.

Ramínka ( jednoramenná / dvojramenná) / výškově stavitelná

Na ramínka lze usadit držáky monitorů, infuzní tyče 
a další příslušenství

Nosič infuzí 

Nosiče infuzí slouží k nesení až 4 infuzních vaků 
a láhví.

LED svítidlo 

LED svítidlo určené ke čtení či jednoduchým 
vyšetřovacím úkonům u lůžka pacienta. Lze ho 
umístit na medilištu a díky ergonomického zpra-
cování je ideálním každotýdenním pomocníkem 
pacienta či zdravotnického personálu.

Další příslušenství najdete v našem katalogu a na webových stránkách.



Konfigurace OK07

Tandem  OK07-57 s hlavou L15 + SPR
- konfigurace pro operační a zákrokové sály

Tandem OK07-16 hlava Z + OK07-57 držák  monitoru
- konfigurace pro hybridní operační sály

Tandem OK07-28 s hlavou H + OK07-55 s hlavou A + SPR 11 s vyšetřovacím světlem
- konfigurace pro jednotky intenzivní péče a ARO



Galerie
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