
Zdrojové mosty

Liberec /  produktový list



Design - Ergonomie - Údržba
 

- Lehká hliníková konstrukce, hladký povrch usnadňuje proces desinfekce a čištění výrobku

- Barevné provedení možné přizpůsobit interiéru

- Možnost širokého spektra doplňkového vybavení

Proč vybrat ZMP07 ?
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Funkce a vlastnosti

4.	přímé osvětlení

5.	 elektrická zásuvka

6.	plynová rychlospojka

1.	 nepřímé osvětlení

2.	 noční osvětlení

3.	 medilišta

úsporné LED osvětlení

Zdrojové mosty společnosti MZ Liberec jsou nezaměnitelné pro 
svůj design, variabilitu a modulárnost. Zakázkové provedení 
umožňuje přizpůsobit vzhled celkovému interiéru a potřebám 
zdravotnického personálu. 

A. elektrický kanál

B. plynový kanál

C. kolejnice pro pojezd

D. osvětlení

Technické vlastnosti

-	 Zdrojové mosty jsou určeny především na specializovaná 
zdravotnická pracoviště (ARO, JIP).

-	 Obsahují vývody medicinálních plynů, vysokonapěťové elek-
trické zásuvky a nízkonapěťové el. instalace.

-	 Mosty mohou být vybaveny širokým spektrem doplňkového 
vybavení díky kolejnicovému systému

-	 Vícelůžkové varianty

Integrace elektrických zařízení 

Zapuštěné provedení umožňuje
jednodušší čistění a dezinfekci

Plynové rychlospojky

Standardy: ČSN, DIN, AFNOR, BS, AGA
+ další používané standardy



Typy - ZMP07

ZMP07 - laminární

ZMP07 - oboustranný

ZMP07



Možné barevné provedení
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Typy ZMP ZMP07 ZMP07 - oboustranný ZMP - laminární

Standardní délka
(pro 1 lůžko)

*volitelné vícelůžkové provedení

1950 mm 1950 mm 3000 mm
( jedna strana)

Délka nosných sloupů 2000 mm

Váha
(při standardní délce) max. 150 kg max. 175 kg max. 300 kg

Osvětlení (LED) přímé / nepřímé / noční

Vybavení elektro Zásuvky různých barev se světlem i bez, provedení dle národních norem 
(BS, SCHUKO…), datový konektor RJ45, telefonní přípojky, spojení sestra / pacient atd.

Rychlospojky Všechny typy terminálních jednotek dle národních norem (DIN, AFNOR, BS, AGA ...) 
vývody vedou z obou stran zezadu

Design materiálu Ocelová konstrukce nosného profilu s práškovým lakováním /Eloxované hliníkové 
profily s odnímatelnými víky, které mohou být v barvě RAL

- Přizpůsobíme barevné provedení vašemu interiéru

- Antibakteriální povrch

Technické parametry - ZMP07



Doplňkové vybavení

Koše policové drátěné

Slouží jak odkládacích prostor pro chirurgické nástroje 
a další potřebný lékařský materiál při operacích nebo 
při obsluze pacientů na ARO a JIP.

Ramínka lomená pro doplňkové police a nosiče infúzí

Na ramínka lze usadit mnoho příslušenství, zejmé-
na pak infuzní tyče, stojan, držáky infuzních pump, 
dávkovačů a monitorů.

Police

Police na policové tyče slouží jako odkládací pro-
stor pro běžný zdravotnický materiál a pomůcky, 
tak aby byl ihned po ruce. Zároveň je možné na 
polici umístit tlačítko ovládání pohybu ramen.



Doplňkové vybavení

Dvojité otočné rameno SPR s elektrickým terminálem

Jsou obrovským pomocníkem všude tam, kde zdra-
votní stav pacienta vyžaduje použití mnoha přístrojů 
najednou. Její výhodou je další rozšíření elektrického 
osazení.

Pojezd

Police na policové tyče slouží jako odkládací pro-
stor pro běžný zdravotnický materiál a pomůcky, 
tak aby byl ihned po ruce. Zároveň je možné na po-
lici umístit tlačítko ovládání pohybu ramen.

LED svítidlo

LED svítidlo určené ke čtení či jednoduchým 
vyšetřovacím úkonům u lůžka pacienta. Lze ho 
umístit na medilištu a díky ergonomického zpra-
cování je ideálním každotýdenním pomocníkem 
pacienta či zdravotnického personálu.

Ramínka ( jednoramenná / dvojramenná) 

Na ramínka lze usadit držáky monitorů, infuz-
ních tyčí či dalšího příslušenství

Další příslušenství najdete v našem katalogu a na webových stránkách.
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